Respostas aos pedidos de esclarecimento colocados no ambito do

Concurso publico de concecao para a elaboragao do projeto do Centro Cultural de Loures

Nos termos do artigo 9° dos Termos de Referéncia do Concurso, juntam-se as respostas aos
pedidos de esclarecimento, colocados pelos interessados, e que deram entrada na plataforma
eletronica da Entidade Adjudicante e através do enderego eletrénico concursos@oasrs.org da

Secgéo Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitectos.
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P01. Na pagina 16 do Programa Preliminar € mencionado em relagédo ao ESTACIONAMENTO:
“constituindo um total de 160 lugares dos quais 100 lugares devem ser integrados no edificio.”
Podem a totalidade destes 160 lugares de estacionamento serem cobertos sob o edificio? Ou
existe um numero minimo de lugares que devam obrigatoriamente ser no exterior? Se sim, qual
esse numero minimo de lugares de estacionamento no exterior?

R: E mencionado no Programa Preliminar, que se devera materializar “(...) 90 lugares de
estacionamento, acrescido de 72 estacionamentos para publico, assim constituindo o um total
de 160 lugares (aproximado) dos quais 100 lugares devem ser integrados no edificio”. Ou seja,
pela leitura do documento, depreende-se que pelo menos 100 lugares devem estar integrados
no edificio, ndo existindo um numero minimo de lugares no exterior. Considera-se que se devera
respeitar um minimo de 160 lugares no total, prevendo-se alguns lugares no exterior, tantos

quanto a solugéo de projeto permitir.

P02. Na clausula 3.° do Caderno de Encargos relativa a CONSTITUICAO DA EQUIPA TECNICA,
esta escrito: “A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos
autores que assegurem todas as especialidades necessarias a elaboracéo do projeto (...)" — ver
clausula mencionada, mas no ponto 5, do artigo 7.° dos Termos de Referéncia (pag. 5 e 6) é
descrita uma listagem mais curta e que € igual a do anexo lll “para aléem do Arquiteto
Coordenador, a equipa projetista sera obrigatoriamente constituida pelos técnicos autores dos
projetos abaixo indicados, e outros que se considerem necessarios ao desenvolvimento do
projeto (...) — ver ponto mencionado. Qual é a constituigdo minima obrigatéria da equipa projetista
a apresentar pelos concorrentes nesta fase?

R: O constante do 7° dos Termos de Referéncia.

P03. De acordo com o PDM de Loures, o indice de permeabilidade é de 0.25 (pagina 11 do PP).
Como se compatibiliza este dado com a informacgao relativa a afetagdo do equipamento a % da
area do terreno (pagina 17 PP)?

R: O indice de permeabilidade de 0,25 aplica-se a area da parcela de terreno objeto da operagao.
Sendo esta de 14.509m2, deve ser garantido um minimo de 3.627,25m2 de solo permeavel (solo
plantado ou solo natural n&o edificado e n&o pavimentado). A informagéo contida na pagina 17

do PP afigura-se ser indicativa de limite de implantagéo do edificado.

P04. O que significa que somente % da area do terreno devera estar afeta ao equipamento —
trata-se da relagédo entre a area de implantagéo do equipamento e a totalidade da parcela e,
neste caso, também é contabilizada area em cave destinada a estacionamento?

R: A area em cave néo é contabilizada para esta proporgéo.



P05. A ligagéo do palco ao exterior é apenas fisica ou devera haver ligagéo visual (Programa
funcional — pagina 14 do PP)?
R: Aligagéo devera ser fisica com monta-cargas e acesso de cargas e descargas diretas para o

auditorio;

P06. A area de 600 m?2de arrumos é total e podera ser distribuida pelas varias areas funcionais
do equipamento (Programa funcional — pagina 15 do PP)?
R: Sim, proporcionalmente a lotagdo de cada um dos espacos, grande auditorio, black box e sala

multiusos. Devera ainda considerar-se uma sala de arrumos para os apoios, como por exemplo

limpeza;

P07. Estacionamento: dos 160 lugares, 60 podem ser exteriores (pagina 16 do PP)?

R: Sim.

P08. Anexo |: monta-cargas — ha referéncia a mobiliario de orquestra, mas ndo ha referéncia a
fosso de orquestra. Confirma-se que nédo ha fosso de orquestra?

R: N&o ha fosso de orquestra.

P09. Anexo I: arrumos — estes arrumos fazem parte dos referidos no ponto 4 (600m?)?

R: Sim.

P10. Anexo I: sala multiusos — devera assegurar-se, de forma direta e separada, o acesso do
publico a cada um dos espacgos de 60 m??
R: Sim.

P11. Anexo I: zonas administrativas, de gestéo e servigos — solicita-se clarificagdo e distin¢éo
entre equipa artistica, equipa e equipa técnica e frente de casa.

R: Equipa de gestdo e administrativa — deve funcionar em conjunto num maédulo de escritérios.
Ponto 5 anexo 1 — 3 gabinetes individuais e 3 gabinetes coletivos para trés pessoas cada;
Equipa técnica, devera ficar na zona técnica com facil e rapido acesso ao palco, integram esta
equipa diretores de cena, técnicos de luz e som, maquinistas;

Equipa frente de casa/assistentes de sala — n&o deveréo estar na zona técnica, necessitam de
um espago para troca de roupa, que pode ser ou na zona de camarins ou na zona administrativa

(area de utilizac&o para 10 a 12 pessoas).

P12. E possivel disponibilizar uma base atualizada ou, nessa impossibilidade, indicar dentre os
elementos facultados a(s) peca(s) desenhada(s) de maior fiabilidade?
R: Considerar anexo 4 — Levantamento topografico com limite de area de intervengao e poligono

com area da VUI e Parque do Rio.



P13. Considerando a exigéncia de rigor proprio deste tipo de iniciativas e garante da respetiva
equidade, solicita-se a disponibilizacdo de uma base de trabalho editavel, incluindo a definicéo
do essencial (e exigivel) acerca dos elementos referidos — relativamente a Via Urbana Interior:

R: Considerar Anexo 13 — Via Urbana Interior e Parque do Rio.

P14. Que outros condicionamentos previsiveis deverao considerar-se/respeitar-se?

R: Os disponibilizados nas pecas de concurso.

P15. Qual o grau de intromissdo das propostas nas areas correspondentes, em especial na do
Parque do Rio?

R: Pretende-se apenas o acesso pedonal sobre a Via Urbana Interior.

P16. Qual a amplitude admissivel para a interven¢cdo, nomeadamente no que concerne a
acessos, modelacdo topografica, alteragéo do previsto?
R: Dentro da area de interveng&o podem-se propor alteragbes ao existente desde que se respeite

o definido nas pecgas de concurso.

P17. Qual o volume de transito calculado para a Via Urbana Interior?

R: N&o se aplica.

P18. Esta prevista a infraestruturagéo (designadamente introdugéo de rede de esgotos) desta

zona?
R: Sim, no entanto o projeto de execug&o tera que resolver todas as necessidades de

infraestruturagéo ao funcionamento do edificio, ligando ao existente.

P19. Que tratamento se prevé para o rio de Loures?

R: N&o se aplica.

P20. Qual o significado e contelido funcional de designacéo — relativamente a equipa técnica e
equipa frente de casa?

R: Ver resposta a P11.

P21. A omissdo destina-se a permitir amplitude equivalente aos conceitos a aplicar a estes
espacos, ou existem exigéncias especificas que recomendem a adoc¢&o de condicionamentos na
definicdo desta dimensé&o — relativamente ao pé-direito da Sala Multiusos?

R: Nao havendo uma definigc&o concreta do pé direito, tera sempre de se considerar a colocagéo
de iluminagao e o conforto necessario aos intervenientes/participantes com essa colocagao. Trés

metros livres sera o minimo.






