CONCURSO DE CONCECAO SIMPLIFICADO DO PROJECTO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 1-2

il
|

== s ot >

e =2 == =y
Exterior Ampliacdo da Sede da Ordem dos Arquitectos

Cobertura ajardinada extensiva
Tecto em suspenso gesso laminado | Laje em betdo armado | Camada de forma | Barreira
a0 Vapor | Isolamento em cortica expandida | Impermeabilizagio em membrana TPO |Tela N
drenante | manta geotéxtil | subestrato vegetal | Vegetagdo extensiva “ Cap,
AWy
Fachadas Ventiladas
Parede técnica em gesso cartonado | Parede em betdo armado | Barreira ao Vapor |
Isolamento térmico em Cortiga Expandida | Barreira ao vento | Estrutura fachada ventilada
| Revestimento em Pedra de Lioz branca
Fachadas de Alvenaria tradicional
Parede técnica em gesso cartonado incluindo Isolamento em La de Rocha e Barreira a0
Vapor | Parede em Betdo Armado e Reforco Estrutural da Parede de Alvenaria |
Consolidagdo da Parede de Alvenaria de Pedra Ordindria | Reboco térmico com Argamassa
4 base de Cal e aglomerado de cortica | Acabamento com tinta a base de Cal , praga do S20 Paulo
::::;“:r:‘:uz‘;:r]saogesso\ammadu|Isa\amenloamsumemtortigaexpandwdae\éde R
coco | Laje em betdo armado | Camada de enchimento em beto leve | Folha de separagio i
| Isolamento em granulado de cortica | Sarafos de madeira | Soalho de madeira de pinho / %
r:a‘?l:y::.:nooi:fm?m e actistico em cortiga expandida e I3 de coco | Laje em betao armado|
Camada d em betio leve | Folha de separagdo | Terrazzo com resfduos de o
vidro em duas camadas a Q,,,s
. % : % Jardim Dom Luis |
¢ I Corte Construtivo L 7 1-Sede da Ordem dos Arquitectos | 2-Ampliagdo da Sede da Ordem dos Arquitectos @ Planta de ImpIantagéo
Pretende-se uma visibilidade e uma identidade clara,
representativa de uma Ordem dos Arquitectos aberta a cidade, de
que é parte responsavel pelo seu desenvolvimento e salvaguarda
da sua qualidade. O projecto deve ser exemplar na forma como
intervém sobre o lugar, na sua justa relacdo com o existente, no
didlogo com o conjunto e edificios de interesse ptblico, bem como
na leitura do tempo e da cidade. Mas também na forma como
manifesta solucbes construtivas e preocupacdes ecoldgicas, nos
materiais escolhidos, no desenho passivo e na reducdo dos
consumos energéticos. Dessa forma, a ampliacdo da sede da Ordem
dos Arquitectos podera ser um edificio representativo de valores
patrimoniais, culturais e ambientais, necessarios quando se v
pretende um edificio de maior representatividade a sociedade. Esta
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intervencdo devera ser palco de um lugar centripeto onde os s
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concidadéos dos arquitectos possam também ser informados do 5! |
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papel da arquitectura e dos arquitectos na sociedade. Um espaco | T
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multifuncional, onde a partilha, a formacéo e os eventos permitam
uma nova relagdo da Ordem dos Arquitectos com a cidade de

Lisboa. ) . "
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A* Espaco de arrumos de mesas e cadeiras
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: i @ Planta Piso 1 o ; B - - Salas da Ordem dos Arquitectos

12-Circulagdo 28m? | 13-Sala de Formagao 45m?| 14-Sala de Formagdo 45m?| 15-Sala Polivalente 43m?| 16-InstalacGes Sanitarias 8m? .
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1-Entrada Restaurante 5m? | 2-Restaurante 76m? | 3-Instalacdes Sanitarias 12m? | 4-Cozinha 21m?| 5-Instalagdes Sanitarias Cozinha 2m?| 6-Vestidrio 2m?| 0 5 10 @ Planta Piso 0 'R'es;taru
7-Acesso Cozinha/Zona de residuos 6m? | 8-Pétio/Zona de cargas e descargas 28m? | 9-Acesso salas da Ordem dos Arquitectos 25m? | 10-Pétio 86m?|
11-Zona de Estar Membros da Ordem dos Arquitectos 38m?
I /_\ I
el ol
s i
: =] (=] [=] [ =] (=] :
0 ; 0 Alcado Sul



	Paineis Ordem dos Arquitectos
	00 Programa
	0001 Painel 1
	0002 Painel 2



